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Made �n Ch�na

Sürgülü Pencere ve Kayar Kapı K�l�d�
Çeş�tl� montaj seçenekler� �le �ç ve dış mekana uygun

STANDART
GÜVENLİK 

AL

Alüm�nyum, PVC, ahşap, sürgülü pencere ve kayar kapılar �ç�n
Çeş�tl� montaj seçenekler� �le �ç ve dış mekana uygun
K�l�tlemek ve açmak �ç�n 2 adet anahtar �le b�rl�kte 
Kullanım ve montajı kolay
2 yıl garant�l�

•
•
•
•
•

Alüm�nyum 
kapılar �ç�n

matkap uçları:
Ø4mm, Ø8.5mm

Ahşap kapılar 
�ç�n matkap 

uçları:
Ø3mm, Ø9.5mm

Kesk� Çek�ç Yıldız
Tornav�da

Düz
Tornav�da

Eğer v�daların takılacağı yüzey sert �se
matkap kullanılarak b�r ön del�k açılması
tavs�ye ed�l�r.

Alüm�nyum Doğrama �ç�n
DİKKAT: Montaj del�kler�n� açmadan önce montaj v�dalarının camı veya sürgü mekan�zmasını etk�lemeyecek şek�lde
olmasına d�kkat ed�n.

1. K�l�d� açılmış Sürgülü Pencere ve Kayar Kapı K�l�d�n� kapalı konumda olan pencereye arzu ett�ğ�n�z montaj şekl�nde
    yerleşt�r�n�z. Sürgü del�ğ�n� pencere çevres�n�n 3mm �ler�s�ne gelecek şek�lde �şaretley�n.
2. Sab�tleme del�kler�n� �şaretleyerek 4mm’l�k matkap ucu �le d�kkatl� şek�lde deld�kten sonra kutudan çıkan sab�tleme
    v�daları �le pencereye k�l�d� monte ed�n.
3. Sürgü m�l�n� h�zalayıp �şaretled�kten sonra 8.5mm’l�k matkap ucu �le 40mm der�nl�kte m�l karşılığı �ç�n del�k açın.
4. İsteğe bağlı havalandırma konumu: Pencerey� arzu ett�ğ�n�z açık havalandırma poz�syonda �ken sürgü m�l�n�n
    karşısına 3. adımı tak�p ederek uygun m�l karşılığı açınız.

Ahşap Pencereler �ç�n
1. K�l�d� açılmış Sürgülü Pencere ve Kayar Kapı K�l�d�n� kapalı konumda olan pencereye arzu ett�ğ�n�z montaj şekl�nde
    yerleşt�r�n�z. Sürgü del�ğ�n� pencere çevres�n�n 3mm �ler�s�ne gelecek şek�lde �şaretley�n.
2. Sab�tleme del�kler�n� �şaretleyerek 3mm’l�k matkap ucu �le d�kkatl� şek�lde deld�kten sonra kutudan çıkan sab�tleme
    v�daları �le pencereye k�l�d� monte ed�n.
3. Sürgü m�l�n� h�zalayıp �şaretled�kten sonra 9.5mm’l�k matkap ucu �le 40mm der�nl�kte m�l karşılığı �ç�n del�k açın.
4. Gömme çerçeveler �ç�n: m�l karşılığını pencere çerçeves�ne yerleşt�r�p uygun b�r b�ç�mde sab�tley�n. Ç�ft kanat açılan
    kapılarda hem alt hem üst konuma uygulanması tavs�ye ed�l�r.
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