
Seria 300       Nr.2 – Nr.4 dimensiunea 4 

dimensiunea 2/3 

Poziția 3 
dimensiunea 4 

Poziția 1 dimensiunea 2 
Poziția 2 dimensiunea 3 
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Folosiți acest șablon pentru uși 
care se deschid în sens orar 

Reglaj 
Supapă reglabilă 

(opțional) 

Poziția 1 
Dimensiunea 2 

Poziția 2 
Dimensiunea 3 

Poziția 3 
Dimensiunea 4 

Dimensiunea 2 

Dimensiunea 3 

Dimensiunea 4 

Folosiți șablonul pentru a marca găurile de 
fixare pentru corp și braț 

Poziționați ansamblul brațului în poziție și apoi 
fixați corpul în găurile marcate 

Deschidere standard 

RAPID ÎNCET 
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Poziția 1 
Dimensiunea 2 

Poziția 2 
Dimensiunea 3 

Poziția 3 
Dimensiunea 4 

Folosiți acest șablon pentru uși 
care se deschid în sens anti-orar 

Reglaj 
Supapă reglabilă 
(opțional) 
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Dimensiunea 2 

Dimensiunea 3 

Dimensiunea 4 

Folosiți șablonul pentru a marca găurile de 
fixare pentru corp și braț 

Poziționați brațul și apoi fixați corpul în găurile 
marcate 

Deschidere standard 

Dimensiunea 2 

RAPID ÎNCET 


